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Описание: 
GSM/GPRS контроллер GSM-12-1, в комплекте с газоанализаторами Gas_Sensor-1, предназначен для 
определения концентрации горючих газов и передачи данных в виде СМС сообщения на сотовый телефон 
либо по GPRS на сервер. 
 
10 линий для подключения 
газоанализаторов. 
Питание газоанализаторов от контроллера. 
Напряжение питания 110 – 220 VAC. 
Степень защиты IP20. 
Диапазон рабочих температур -40 +60С. 
Габариты корпуса 120 х 110 х 36 мм. 
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1. Конструкция GSM контроллера 
 
 

 
 
 

1 Контакт заземления.  
2 Вход питания АС 
3 Вход питания АС 
4 Линия газоанализатора 1 выход «-» 
5 Линия газоанализатора 1 выход «+» 
6 Линия газоанализатора 2 выход «-» 
7 Линия газоанализатора 2выход «+» 
8 Линия газоанализатора 3 выход «-» 
9 Линия газоанализатора 3 выход «+» 
10 Линия газоанализатора 4 выход «-» 
11 Линия газоанализатора 4 выход «+» 
12 Линия газоанализатора 5 выход «-» 
13 Линия газоанализатора 5 выход «+» 
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14 Линия газоанализатора 6 выход «-» 
15 Линия газоанализатора 6 выход «+» 
16 Линия газоанализатора 7 выход «-» 
17 Линия газоанализатора 7 выход «+» 
18 Линия газоанализатора 8 выход «-» 
19 Линия газоанализатора 8 выход «+» 
20 Линия газоанализатора 9 выход «-» 
21 Линия газоанализатора 9 выход «+» 
22 Линия газоанализатора 10 выход «-» 
23 Линия газоанализатора 10 выход «+» 
24 Индикатор питания 
25 Индикатор сети GSM 
26 Индикатор активности GSM (приём СМС) 
27 Держатель SIM карты 
18 Разъём антенны 

 

 

2. Конструкция газоанализатора 

 
 

1 Вход «-» 
2 Вход «+» 
3 Регулятор чувствительности 
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3. Схема включения 
Для подключения газоанализаторов используется многожильный медный провод сечением 0.5-
1мм*мм 
Установка СИМ карты производится при отключенном питании АС и отключенном заземлении. При 
несоблюдении этого условия контроллер может быть выведен из строя статическим разрядом. 
На схеме показано подключение газоанализатора 1.  Остальные газоанализаторы подключаются 
аналогично. 
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4. Данные 
Контроллер передаёт  
  -Собственную температуру,  -40...+80С  
  -Уровень GSM сигнала,  0…100% 
  - GPS координаты, определённые по сотовой сети.  
  - Концентрации горючего газа, измеренные подключенными газоанализаторами, в миллионных 
долях. Значение 0 ppm означает, что соответствующий анализатор не подключен. Значение 
99999ppm означает, что произошло короткое замыкание линии анализатора.  
 
 

5. Передача данных СМС сообщениями 
Контроллер может передавать данные в СМС сообщениях, без использования интернет-соединения 
и сервера. Для этого используются следующие СМС команды: 
 

Текст команды Описание Ответ контроллера 
SET URL PERIOD 999999 S Установить бесконечный период 

обращения к серверу(обращение к 
серверу выключено) 

SET URL PERIOD 999999 S ОК 

PPM? Получить данные газоанализаторов PPM: …….. 
SET TELEPHONE NUMBER 
+7xxxxxxxxxx 

Установить телефон пользователя для 
автоматической отправки сообщения 
о превышении концентрации 

SET TELEPHONE NUMBER 
+7xxxxxxxxxx PK 

RESET TELEPHONE 
NUMBER  

Удалить телефон пользователя. 
(отключить автоматическую отправку 
сообщений о превышении 
концентрации) 

RESET TELEPHONE NUMBER 
OK 

SET SMS PERIOD xxx H Установить период повторной 
автоматической отправки СМС о 
превышении концентрации на 
телефон пользователя, 1-999ч 

SET SMS PERIOD xxx H OK 

SET TRESHOLD  xxx PPM Установить порог превышения 
концентрации, при котором 
происходит отправка СМС 
пользователю, 30-99999 

SET TRESHOLD  xxx PPM OK 

TEMPERATURE ? Измерение температуры TEMPERATURE = xx C 
GSM LEVEL ? Измерение уровня GSM сигнала GSM LEVEL = хх db,  xx % 
GPS COORDINATES ? Определение GPS координат GPS COORDINATES = xxxxxx; 

xxxxxxx 
FIRMWARE VERSION ? Определение версии ПО FIRMWARE VERSION: xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 


